Vereinbarung Uber den elektronischen
Datenaustausch (EDI)

Rechtliche Bestimmungen

Die Vereinbarung Uber den elektronischen Datenaustausch (EDI) wird getroffen von und

zwischen:
NETZE Bad Langensalza GmbH
lllebener Weg 11 a
99947 Bad Langensalza

und

nachfolgend "die Parteien" genannt.

Artikel 1. Zielsetzung und Geltungsbereich

1.1

1.2

1.3

Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtlichen
Bedingungen und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von
Transaktionen im Rahmen des Geschéftsprozesses Netznutzungsabrechnung mit Hilfe
des elektronischen  Datenaustausches  (EDI)  unterliegen.  Hinsichtlich  des
automatisierten Datenaustauschs hat die Bundesnetzagentur verbindliche Festlegungen
zu einheitlichen Geschaftsprozessen und Datenformaten fir Strom (GPKE) und Gas
(GelLi Gas) getroffen. Der Datenaustausch erfolgt auf der Grundlage dieser
Festlegungen in ihrer jeweils gUltigen Fassung in Verbindung mit den entsprechenden
Mitteilungen der BNetzA und den giltigen Nachrichten- und Prozessbeschreibungen zu
den festgelegten Formaten. Der Lieferantenwechselprozess ist ausschliellich im
Lieferantenrahmenvertrag geregelt.

Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden Rechtlichen Bestimmungen und wird
durch einen Technischen Anhang erganzt.

Sofern die Parteien nicht anderweitig UGbereinkommen, regeln die Bestimmungen der

Vereinbarung nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den Gber EDI
abgewickelten Transaktionen ergeben.
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Artikel 2. Begriffsbestimmungen
2.1 For die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert:

2.2 EDI:

Als elekironischer Datenaustausch wird die elektronische Ubertragung kommerzieller und
administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm zur Strukturierung
einer EDI-Nachricht bezeichnet.

2.3 EDI-Nachricht:

Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer vereinbarten
Norm strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich automatisch und
eindeutig verarbeiten |@sst.

2.4 UN/EDIFACT:

GemaB der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for Europe -
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fir Europa) umfassen die Vorschriften der
Vereinten Nationen fir den elektronischen Datenaustausch in Verwaltung, Handel, Transport
und Verkehr eine Reihe international vereinbarter Normen, Verzeichnisse und Leitlinien fur den
elektronischen Austausch strukturierter Daten, insbesondere fir den Austausch zwischen
unabhdngigen rechnergestitzten Informationssystemen in Verbindung mit dem Waren- und
Dienstleistungsverkehr.

Artikel 3. Verarbeitung und Empfangsbestétigung von EDI-Nachrichten

3.1 Die Nachrichten werden so bald wie méglich nach dem Empfang verarbeitet, in jedem
Fall jedoch innerhalb der in GPKE/ Geli festgelegten Fristen.

3.2  Eine Empfangsbestatigung ist nach den Festlegungen der Bundesnetzagentur (GPKE
und Geli Gas) bzw. nach dem Lieferantenrahmenvertrag erforderlich.

Artikel 4. Sicherheit von EDI-Nachrichten'

4.1 Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maf3nahmen durchzufihren
und aufrechtzuerhalten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Verédnderungen,
Verzégerung, Zerstérung oder Verlust zu schitzen.

4.2  Zu den Sicherheitsverfahren und -maBBnahmen gehéren die Uberprifung des
Ursprungs, die Uberprifung der Integritat, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und
Empfang sowie die Gewdhrleistung der Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten.

Sicherheitsverfahren und -maBnahmen zur Uberprifung des Ursprungs und der
Integritét, um den Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen,

' Zur Gewdéhrleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf die
Sicherheitsrahmenbedingungen fir den elektronischen Geschéftsverkehr im deutschen Strommarkt
(Vedis-Empfehlung) verwiesen (siehe dazu auch Technischer Anhang). Weitere Informationen zu VEDIS
finden Sie unter: http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Datensicherheit
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4.3

dass jede empfangene EDI-Nachricht vollsténdig ist und nicht versttmmelt wurde, sind
for alle Nachrichten obligatorisch. Bei Bedarf kénnen im Technischen Anhang
zus@tzliche Sicherheitsverfahren und -mafinahmen festgelegt werden.

FUhren die Sicherheitsverfahren und -maBBnahmen zur Zurickweisung einer EDI-
Nachricht informiert der Empfénger den Sender dariber unverziglich.

Der Empféanger einer EDI-Nachricht, die zurickgewiesen wurde oder einen Fehler
enthalt, reagiert erst dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders
empfangt.

Artikel 5. Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten

5.1

5.2

Die Parteien gewdbhrleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sender
oder im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft werden,
vertraulich gehandhabt und weder an unbefugte Personen weitergegeben oder
gesendet, noch zu anderen als von den Parteien vorgesehenen Zwecken verwendet
werden. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist zu beachten.

Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Ubertragung derartiger
vertraulicher Informationen demselben Vertraulichkeitsgrad.

EDI-Nachrichten werden nicht als Tréger vertraulicher Informationen betrachtet, soweit
die Informationen allgemein zugénglich sind.

Artikel 6. Aufzeichnung und Archivierung von Nachrichten

6.1

6.2

6.3

Jede Partei archiviert ein vollstédndiges, chronologisches Protokoll aller von den
Parteien wdhrend einer geschaftlichen Transaktion im  Sinne des Artikels 1
ausgetauschten EDI-Nachrichten unveréndert und sicher gemé&f den Fristen und
Spezifikationen, die durch die bestehenden rechtlichen Grundlagen (insbesondere
nach den handels- und steuerrechitlichen Vorschriften und nach GPKE /Geli Gas)
vorgeschrieben sind. Die Servicenachrichten CONTRL und APERAK fallen nicht unter
diese Archivierungsvorschriften.

Die Nachrichten werden vom Sender im Ubertragenen Format und vom Empfanger in
dem Format archiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist zusétzlich sicher zu
stellen, dass die Lesbarkeit Uber den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum
gewdhrleistet wird.

Die Parteien stellen sicher, dass elekironische Protokolle der EDI-Nachrichten
problemlos zugénglich sind und bei Bedarf in einer fir Menschen lesbaren Form
reproduziert und gedruckt werden koénnen. Betriebseinrichtungen, die hierzu
erforderlich sind, miUssen beibehalten werden.

Artikel 7. Technische Spezifikationen und Anforderungen

Der Technische Anhang enthélt die technischen, organisatorischen und verfahrenstechnischen
Spezifikationen und Anforderungen fir den Betrieb von EDI gem&f3 den Bestimmungen dieser
Vereinbarung, zu denen beispielsweise die folgenden Bedingungen gehéren:
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Kontaktdaten

Artikel 8. Inkrafttreten, Anderungen, Dauer und Teilnichtigkeit
8.1 Laufzeit
Die Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Jede Partei kann die Vereinbarung mit einer Kindigungsfrist von mindestens einem Monat
schriftlich kindigen.

Ungeachtet einer Kindigung bestehen die in den Artikeln 5 und 6 genannten Rechte und
Pflichten der Parteien auch nach der Kindigung fort.

8.2  Anderungen

Bei Bedarf werden von den Parteien schrifilich vereinbarte zusétzliche oder alternative
Bestimmungen zu der Vereinbarung ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung als Teil der
Vereinbarung betrachtet.

8.3  Teilnichtigkeit

Sollte ein Artikel oder ein Teil eines Artikels der Vereinbarung als ungiltig erachtet werden,
bleiben alle Ubrigen Artikel vollstdndig in Kraft.
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Technischer Anhang:

Ansprechpartner
Technische Fragen: Nadine Zeeh Tel.: 09285 9193-252
Briefadresse: Thiga MeteringService GmbH, Zum Kugelfang 2, 95119 Naila
Faxnummer: 09282 9193-220
Vertragliche Fragen: Brigitte Schédler, Tel.: 03603 8508-21
Briefadresse: lllebener Weg 11a, 99947 Bad Langensalza
Faxnummer: 03603 8508-55

Die Vertragsparteien kommunizieren tber folgenden Ubertragungsweg:
(s. Kommunikationsrichtlinie)

Kommunikationsprotokoll: SMTP,
Kommunikationsadresse: Strom: mks@meteringservice.de

Gas:  mkg@meteringservice.de
Kommunikationsidentifikation: Sender-ILN_Empfanger-ILN_Sendedatum_Referenznumme
Maximale SendungsgréfBe (technisch mégliche Dateigréfie) 10 MB.

Kompressionsart mit Version unkomprimiert

Der Ubertragungsweg ist wie folgt gesichert (s. VEDIS)
Verschlusselungsverfahren (SMIME)
Verschlisselungsparameter (2048 Bit)

Die Kommunikationsmittel sind zu folgende Zeiten empfangsbereit:

taglich 24 Stunden

Die Datenubertragung erfolgt im folgenden Format:

INVOICE in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veréffentlicht unter
www.edi-energy.de

REMADYV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veréffentlicht unter
www.edi-energy.de

Dateinamenskonvention (gem&f Bundesnetzagentur ,Verfahrensbeschreibung zur Abwicklung des
Austauschs von EDIFACT Dateien”)

Codepflegende Stellen sind:

UN fur EDIFACT-Syntax

SG1 for ILN-Nummer

Verteilnetzbetreiber fir Zahlpunkte

BDEW fur alle anderen (z. B.: Rechnungstypen, Artikelnummern)
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Vedis-Empfehlung zur Datensicherheit

Zur Gewdbhrleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf die
Sicherheitsrahmenbedingungen fir den elekironischen Geschéftsverkehr im deutschen Strommarkt

(Vedis-Empfehlung?) bei Verwendung von E-Mail als Ubertragungsweg und auf die Studie iber sichere
webbasierte Ubertragungswege, Version 2.0, verwiesen.

2 Weitere Informationen zu VEDIS http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Datensicherheit
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